
PŁUGI LEŚNE 
Pług leśny zawieszany wzmocniony LPŻ-75 z 
pogłębiaczem przeznaczony jest do orki pod 
odnowienia i zalesiania w szczególnie trud-

nych warunkach: 
-  na powierzchniach przepadłych upraw, 

-  na powierzchniach zdominowanych przez 
trzcinnik, jagodziny, wrzosy, 

-  na powierzchniach porośniętych podszytem wy-
sokim 1 m. 

Orka w warunkach trudnych powierzchni 
wszystkich rodzajów jest w pełni skuteczna już 

po pierwszym przejściu pługa. 

W zależności od potrzeb możliwy jest demontaż ze-
społu pogłębiacza. 

 

LPŻ-75 z pogłębiaczem i bez pogłębiacza 

Specyfikacja: 

  

 Minimalna moc ciągnika   80 KM  

 Szerokość robocza   75 cm  

 Głębokość orki pługa   do 25 cm  

 Wydajność pracy orki   1,5-3 ha/8h  

 Prędkość robocza   2-3 km/h  

 Ciężar pługa   1150 kg  

 Obsługa   1 osoba 

 Głębokość pracy pogłębia-  70 cm  
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Pług leśny na podszyty LPŻ-50 

Pług talerzowy PTL3, PTL4, PTL5 

Pług aktywny-frezowy z agregatem hydraulicznym 



CZĘŚCI DO PŁUGÓW LEŚNYCH 

Piasta kompletna pługa 

Krój pogłębiacza tylny 

Łaocuch zawieszenia  

             pługa 

Krój pogłębiacza przedni 

Laga piasty kroju 

Lemiesz pługa LPŻ 

Lemieszyki pogłębiacza LPŻ 

Odkładnie pługa LPŻ 

Tarcza kroju LPŻ 


